Mars Bl
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Servicemeddelelse 11-51

Mars B 1

Mal: hejde 215 mm
leengde 375 mm
dybde 175 mm
Vagt: ca. 5,5 kg

Mars

Mars B 1 er en 4'/, + 1 rors supermodtager til universaldrift. Den er forsynet med 3 belgeomrader,
normalt LB, MB og KB, specialudferelsen LB, MB og kutterbolger.

Klangreguleringen foretages i 3 trin: merk, musik og tale. Modtageren er monteret i bakelitkabinet og har
svinghjulsindstilling, — traek/trykafbryder og tilslutning for pickup.

Rerbestykning: UCH 42 — UF 41 — UBC 41 — UL 41 og UY 41.

B 1 kan anvendes bade pa jevn- og vekselstrom, men ma kun tilsluttes den speending, til hvilken den er

indstillet. Ved leveringen er den normalt indstillet til 220 volt.

Omstilling til 170 volt sker som vist pa skitsen af spendingsomstilleren og omlodning foretages i over-

ensstemmelse hermed. Samtidig indstilles spaendingsviserskiven pa bagkladningen.

Fungerer modtageren ikke pd jevnstrom, eller er der generende brum pa vekselstrom, vendes stikproppen

en halv omgang.
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Diagram, sokkelskitser og spandingsomstilling
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Kondensatorer og modstande
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0,1 uF — 1500 volt ==
500 pF — 1500 volt ==
20000 pF — 1500 volt ==
10 pF — BC 10
5000 pF — 1500 volt =
5000 pF — 2000 volt ~
32 uF — 350 volt el.
32 uF — 350 volt el
500 pF — 2000 volt ~
5000 pF — 2000 volt ~
50000 pF — 2000 volt ~
5000 pF — 2000 voit ~
10000 pF — 2000 volt ~
15 kOhm — 1 watt
15 kOhm — 1 watt
1,5 MOhm — '/, watt
100 Ohm  — '/, watt
47 kOhm — '/, watt
3 MOhm — '/, watt
330 kOhm — '/, watt
150 kOhm — '/, watt

R19-24002 3W

Sikr Q3A .

UY41
UL41
UF41
UCH 42
UBC 41

R 9 100 kOhm
R 10 1 kOhm
R 11 22 MOhm
R 12 220 kOhm
R 13 100 kOhm
R 14 680 kOhm
R 15 100 Ohm
R 16 150 Ohm
R 17 27 kOhm
R 18 5 kOhm
R 19 2400 Ohm
R 20 160 Ohm
R 21 600 Ohmn
R 22 15 kOhm

N.T.C. modstand serie

%

'/, watt
— '/, watt
— '/, watt
/, watt
watt
watt
[, watt
'/, watt
walt
/, watt
— 3 watt

} 18 walt

'/, watt

514

N.T.C. modstand shunt 514

635.99-81U

P Potentiometer 1 MOhm m. 1 udtag og afbr.

Sikring 0,3 amp.
PS.

R 19—20—21 er felles rermodstand.

C 9—C 10 er ikke udskiftelige.
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Diagrammet
B 1 er en 4!/,-1 rors supermodtager. Spolecentralen er forsynet stilles af klangreguleringen, for den ledes videre til LF-rerets
med drejeomskifter, som betjener de tre omrader LB, ME og KB styregitter.

evt. kutterbelge.
Klangreguleringen har tre stillinger. Modstanden i udgangsrerets

Blandingsreret og MF-roret er automatisk regulerede. Automatik- katode er ikke afkoblet med en kondensator, herved opnas en
spaendingen er ikke forsinket. frekvensuaftheengig modkobling af udgangsraeret.
Modkoblingsspendingen aftages over udgangsiransformatorens Ensretningen af netspandingen foretages i denne modtager ved
hejttalervikling og passerer forskellige R—C filtre, som om- hjeelp af et ensretterror (UY 41).
Spoleliste Strem og spaending
L Spole ‘ Ohm — ‘ uH Varenumre | Over C 30 ....cooveenii. 175 volt
1 KB antennespole -1 4,5 i Over C29 .................... 135
2 KB forkredsspole <1 1,6 872.11
; UL 41
5 MB antennespole 30 1300
Anode ..................... 175 volt
6 MB forkredsspole 2,2 180 872.73 .
— — Skermgitter .............. .. 130 ,,
7 LB antennespole 108 16000
872 .74 Katode...................... 7
8 LB forkredsspole 45 2400 :
N Anodestrem ................. 40 mA
9 KB oscillator gitterspole <1 1,1 872.75
10 KB oscillator anodespole <1 1,4 15 UBC 41
13 MB oscillator gitterspole 1,6 217 Anode ..................... 50 volt
14 MB oscillator anodespole 3 100 872.71
15 LB oscillator gitterspole 1,2 115 UF 41
16 LB oscillator anodespole 2,5 370 872.78 Anode...................... 135 volt
17 MF belgefwlde 75 320 78869 Skeermgitter. . ............... 5,
18 MF 1 transformator primeer 8,0 1000 78868 UCH 42
19 MF 1 transformator sekundzer 8,0 1000 . Hexodeanode ................ 135 volt
20 MF 2 transformator primer 15,0 1100 114 Skaermgitter ... .............. 5,
21 MF 2 transformator sekundaer 15,0 1100 341. Triodeanode . . . .. L 75,
22 | Udgangstransformator primer 306 6,0 H 90466 Triodegitterstrom . . . .. .. 100—300 xA
23 Udgangstransformator sekundaer <1 6,0 mH ’
24 Netiilter. HE 6 Speendingerne er malt med modtageren
| : ’
| 25 | Neliilter, HE 6 683.42 (uden signal) tilsluttet 220 volt vekselstrom

og er malt fra stel til ovennaevnte male-
punkt.

ChaSSiS Set fra bunden Instrumentmodstand: 1000 Ohm pr. volt

Potentiom. 1 MOhm *Central 885.43

C19-R9-C 20 KBF

T1

R5-C 4

C22-R 17

C 34-R 15-12-16

C 25

HF. filter 683.42 C 33-UBC 41 C35-R7

*KB.omrédet er i nogle tilieelde erstattet med et omrade for kutlerbelge og centralens nummer er da 885.44.
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Uddrag af stykliste med varenumre

ChaSsis set bagira

119.92 Bagkleedning
120.39 Bakelitknap u. prik
120.40 Bakelitknap m. prik
162.05 Drivrulle
162.63 Drejekondensator ot 810
218.16 Glasholder HI braedt 716,16 lasholder 2
239.31 H@jttaler NTC. modstand, shunt Hentteler 239.31
272.08 Kabelbojle C r9s0om
341.14 MF 2 transformator Shollompe 18V 0 A prol
309 Skalasnor, gren Skaelempelataing 86137
30) Skalasnor, nylon e 13962
384.25 Omskifter, klg.reg. dorsezs !
406.36 Potentiometer 1 MOhm m. 1 udtag og afbr. Skalohul 460.44 M
428 Rorfatning, rimlock Dreotomae 16263 :
436 Sikring 0,3 Amp.
438.76 Skala, alm. Srorhul 460.02
438.77 Skala m. kutteromrade MF bolgelelde 78869 Spaendingsomstiler
439 Skalalampe, 18 V/0,1 A, pinol -
439.92 Skalabagglas R 22 L Udg. transformator 904.66
458.17 Sleedeskinne (eger m. 2 nipler) M
460,02 Snorrulle
460.44 Skalahjul ME 1 talo, sek
514 N.T.C.modstand, shunt ME 1 ol o ——
514 N.T.C.modstand, serie
616.17 Bakelitbundskrue
616.34 Bakelitkabinet Felsomhed
683.42 Filter, HF. oslsomhe
716.16 Hajttalerbraedt Mal p | ‘ Fol hed l
788.68 MF 1 transformator esenderen Tilkobli ‘ K | olsomhe ‘
78869 MF bolgefzlde filsluttes ilkobling | Frekvens
861.37 Skalalampefatning ‘ | volt | dB
. d a
885.43 Spolecentral, alm. UL 41 gitter gennem 0,1 uF | 400 cps. ‘ 1,2V =2 ‘
885.44 Spolecentral m. kutterbolge BC 41 oitt 400 T 7 2y
889.14 Spaendingsomstiller U ‘C .g] er »_ > 2 00 cps. ‘ 30 mV. ,,&,‘
894.11 Svinghjul UF 41 gitter kunstig antenne 447 ke l 3 mV 50
ggggg {'/ligértransformator UCH 42 gitter kunstig antenne 447 ke v/1000 ke | 30 xV | 90
' UCH 42 gitter kunstig antenne 1000 ke | 55 uV | 85
Ant.-jord tilst. kunstig antenne 1000 ke q 20 uV 9 |
Vejledning for trimning
|
Operation Omskifter Skalaindstilling Bolgelaengde Frekvens Indstilles ll:tmsomTed B \
Vo |
|
MF2—MF1 |
1 MB Budapest 557 m 447 ke MF bolgef 3 mV 50 ‘
2 | MB Malme 215 m 1394 ke T2-T1 30 uV 90 |
3 MB Lyon 499 m 602 kc L6—L 14 10 uV 100 |
4 LB Droitwich 1500 m 200 ke L 8—L 16 20 wV 94 ’
5 KB 30 m 10 Mc L2-L 10 46 v 81 |

Ved felsomhedsmaling er modtagerens afgivne effekt 50 mW.

Chassis set forira

*Skala 438.76

Lejeplade 294.06

Viser 932.49 Knap u. prik 120.39

Garantireparationer! Den defekte komponent skal returneres, varebetegnelse og fejl opgives.

Modtageren er stillet pa fuld ydelse.

Mellemfrekvensen trimmes med belgefalden sat ud

af funktion ved kortslutning af L 17.

MB-omrédet trimmes som sedvanlig, trimmerne pa

1394 kc og kernerne pa 602 kc.

Trimmeoperationerne gentages det fornedne antal

gange til alle kredse er i resonans.

De gvrige omrader justeres kun pé kernerne, og pa

midten af omraderne, idet trimmerne er inde pa alle

omrader.

*) I modtagere med Kutteromrade er skalaens nr. 438.77
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