Merkur 248, Bordmodel

Pris uden magisk Qje .. ... .. Kr. 472,—
+ Statsafgift. .. - 12,60
Pris med magisk Qje. .. .. ... - 485,—
+ Statsafgift. .. - 15,75

Merkur 248, Grammofonskab

Pris uden magisk @je ... ... Kr. 1272,—
-+ Statsafgift. .. - 12,60
Pris med magisk @je. ... ... - 1285,—

-+ Statsafqift. .. - 15,75
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Merkur 248

Diagram, Sokkelskitser & Spaendingsomstilling
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Merkur 248, 100 mAmp. Rer er en 4, Raers Super @ [ 7/
beregnet for Universaldrift ved falgende Spaendinger: N "
’U\O, 127 og 220 Volt. 4 baad Vek Motor og Pladelys
odtageren kan anvendes baade til Jeevn- og Vek- ' i1k s
selstram, men maa kun tilsluttes den Spaending, til SpaendlngsomStllllng N_,Lf
hvilken den er indstillet. Ved Hijelp af Spaendings- o Sort . .
omstillerproppen kan den direkte indstilles til 110, 127 | T f it ey v
og 220 Volt. — Ved Omstilling fiernes Bagklaedningen 127 ° 204 12 ° )° ° °
og Omstillerproppen indstilles, saaledes at Tallet for s s ° . s ° 7 s
den forhaandenveerende Spaending staar ud for 20 Sel bogtro med Chassiset paa Hovedet
Maerkestregen. Paa 127 Volt Vekselstram kan Auto-
transformator Nr. 904.12 evt. anvendes.
R 29 indskydes ved Overspaending.
Sokkelskitser set fra neden
. SL oo
/ \ o1 A = pYyia A1
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Q) Q Skala Lampe
UCH 21 UBL 21 Uy 1 N UM 4 18 V. 03 Amp.
20 V. Negle 55 V. Negle 50 V. 126 V. Gledestremsforbrug 100 mAmp.
Oktal Oktal
Kondensatorer, Modstande og Spoler
C1 500 pF Rulle 2000 V. ~ C34 100 pF Rulle 1500 V = R13 2 MOhm 1, Watt
Cc2 50 pF Rulle 1500 V. = C35 0,1 uF Rulle 1500 V = R14 1 MOhm 1, Watt
C3 117 pF Salv-Trulitul + 2% Sp. C36 0,01 uF Rulle 2000 V ~ R15 100 kOhm 1, Watt
C4 100 pF Rulle Sp. C37 5000 pF Rulle 2000 V ~ R16 2 MOhm 1, Watt
C5 200 pF Selv-Trulitul + 29 Sp. C38 0,05 uF Rulle 2000 V ~ R17 500 kOhm V5, Watt
Cé 50 pF Ker. C39 0,01 uF Rulle 1500 V = R18 100 Ohm Vo Watt
c7 15 pF Ker. Sp. C40 0,05 uF Rulle 1500 V = R19 1000 Ohm 1 Watt
C38 34 pF Salv-Trulitul + 2% Sp. C41 0,1 uF Rulle 1500 V = R20 200 kOhm 1, Watt
c?9 40 pF Selv-Trulitul + 10 BF. C42 0,1 uF Rulle 1500 V = R21 3 kOhm 1, Watt
C10 200 pF Rulle 1500 V = C43 32 uF Elektr. 350 V R22 10 kOhm 1, Watt
Cll 50 pF Ker. (evt. Rulle) C44 16 uF Elektr. 350 V R23 1 kOhm 1, Watt
C12 200 pF Selv-Trulitul + 2V % Sp. C45 16 uF Elektr. 350 V R24 200 Ohm Vo Watt
C13 305 pF Selv-Trulitul + 2V, % Sp. C46 0,05 uF Rulle 2000 V ~ R25 25 Ohm Yy Watt
C14 412 pF Selv-Trulitul + 2% Sp. C47 5000 pF Rulle 2000 V ~ R26 100 Ohm 3, Watt
C15 600 pF Selv-Trulitul + 2% Sp. C48 500 pF Rulle 2000 V ~ R27 500 Ohm 5y Watt
816 34 pF Selv-Trulitul + %‘/2 % EAp, C49 5000 pF Rulle 1500 V = R28 240 Ohm 3 Watt
17 100 pF Glimmer + 2V, % MF. R29 200 Ohm 3 Watt
C18 100 pF Glimmer + 2, % MF. Cv.  RF 500 hegijreg. (Indskydes ved Overspaending)
c19 100 pF Glimmer + 25 % MF. Tr. Trimmere 5—40 pF R30 200 Ohm 3 Watt
C20 100 pF Glimmer + 2V, % MF. T Traadtrimmere ca. 12 pF R31 110 Ohm 3 Watt
C21 100 pF Rulle R32 85 Ohm 3 Watt
C22 100 pF Rulle R 1 15 kOhm 3, Watt R33 125 Ohm 2 Watt
C23 0,01 uF Rulle R 2 1 MOhm 7, Watt (Djeerstatning)
C24 0,02 uF Rulle 1500 V = R 3 20 kOhm 34, Watt
C25 5000 pF Rulle 1500 V. = R 4 50 kOhm 1, Watt P 1 MOhm, Udtag ved 0,3 MOhm
C26 500 pF Rulle 1500 V = RS 30 kOmh 34 Watt L1 M.F. Balgefaelde-Spole
C27 0,05 uF Rulle 1500 V = R 6 100 kOhm 1, Watt L 2-9 Forkredsspoler
C28 0,1 uF Rulle 1500 V = R7 1 MOhm 7, Watt L10-17 Oscillatorspoler
g%? 0,1 uF Rulle 1500 V = E g 5(1) kMOOhhm ’;2 \/W\/oft 5523-21 ‘i”\AKFt Tran‘sforgﬁoTor
0 15 pF Ker. m 7 att hz., Filter-Spole
C31 300 pF Rulle 2000 V ~ R10 300 kOhm 1/; Watt 123-25 Hoijttaler-Transformator
C32 5000 pF Rulle 2000 V ~ (10 % Filter) R11 50 kOhm 1, Watt 26-27 H.F. Netfilter-Spoler
C33 300 pF Rulle 1500 V = R12 100 kOhm 5, Watt 128  Relz-Spole

Ved Udskiftning af Komponenter maa Veaerdierne noje overholdes.




L1 og C9? er Baolgefeelde for Mellemfrekven-
sen. L1 ber veere kortsluttet under Trimnin-
gen af MF, ligesom det er paakreevet at
deempe den hosliggende Spole af Hensyn
til Baandfilterkurven. Forkreds- og Oscilla-
torspoler er sammenbygget saetvis, og Sek-
tionerne kan udskiftes enkeltvis for hvert

Diagrammet

Diodekomplexets Komponenter er indbyg-
get i Il MF's Spolespand; samtlige 0-Lednin-
ger er fort til Chassis, der er udfert iJern-
plade. Blandingsreret og MF Raret er auto-
matisk regulerede. Automatikspaendingen er
uforsinket. Modkoblingen er udfert dels fra
Udgangsrerets Anode og dels fra en Spe-

~
Merkur 248

giver Klangfarvereguiering med 4 Trin i Dis-
kant og 4 Trin i Bas indbefattet Fysiologien,
der er udfert ved Hijzlp af Potentiometeret
(1 MQ), der har Udtag ved 0,3 MQ. Frem-
haevelsen andrager ca. 3 db pr. Trin.

Omraade. cialvikling paa Udgangstransformatoren og

Strem og Speending

Uy 1.
Spole“ste Katode . ..o 195 Volt
Efter L 28 oo 188 »
* Efter R19 ... 158 »
Spole  Ohm  uHy | Vere UBL 2
Anode ... 170 Volt
Bolgefaelde for MF ............... ‘ 15,0 2500 788 19 Skaermgitter . ..ocoovoeiiiee, 156 »
Langbelge Antenne ... 720 | 11500 }873 91 Gitterforsp. ... =9
Langbelge Forkreds ............... 29,0 1760
Mellembolge Antenne ... -~ 270 | 1420 } 873 %0 UCH 21 b.
Mellembalge Forkreds ............ 2,0 196 Triodeanode ...................l. 53 Volt
| 30—50 m Antenne .................. 0,50 0,5 Triodegitter . ... =2 »
| 30—50 m Forkreds ................ 0,20 24 }873 8 Hexodeanode . ....................... 157 »
16—25 m Antenne .................. | 0,25 02 | 873 88 Skaermgitter . ... 125 »
16—25 m Forkreds .................. ‘ 0,03 | 06 | UCH 21
Llangbelge Oscillator Gitter ... | 185 & 873 87 ) a
Langbelge Oscillator Kobling ... 275 138 Triodeanode ...l 117 Volt
Mellembglge Oscillator Kobling 145 53 873 84 Triodegitter ............... ca. 150 uA Strem
' Mellembglge Oscillator Gitter . | 200 | 85 i Hexodeanode . ........................ 158 Volt
30—50 m Oscillator Gitter ... ‘ 070 | 18 } 873 85 | Skaermgitter . ... 130 »
30—50 m OSC.IHCITOF Kgblmg 0,15 4,0 Spandingerne er maalt med Modtageren til-
16=25 m Oscillator Gitfer ...... 050~ 0f } 873 84 sluttet 220 V ~ og er maalt fra Stel til oven-
16—25 m Oscillator Koblmg 0,03 08 nevnte Maalepunkt.  Instrumentmodstand
| Mellemfrekvens Primaser ...... 8,5 1300 1788 5 1000 Ohm or. Volt
| Mellemfrekvens Sekundazer ... 8,0 1140 J pr- )
Il Mellemfrekvens Primaer . ...... 90 1140 }788 0
Il Mellemfrekvens Sekundaer ... 9,0 1140 .
9 KHz FIlter oo 400 60000 683 30 Madaling med Q-meter:
| Udgangstransformator Primaer . ca. 300 l Maaling af Godheden i f. Eks. MF-Kredsene
Udgangstransform. Sekundaer . ¢a.0,8 496 21 foregaar ved at lodde alle ledninger fra;
Udgangstransformator Kobling . ca. 50 ‘ i Spoler og Kondensatorer maales hver for
Netfilter (HF.) ..o ca.50 2500 | 683 42 sig og Godheden maales ved Sammenlig-
%Nerfilrer (HF) o ca. 50 2500 } ' ning med en tilsvarende Spole eller Kon-

683 52

densator, som er i Orden.

Strem- og Spaendingsmaaling:

Maaling af Strem gennem R 4 foretages ved
at lodde denne fra ved Chassiset og ind-
skyde et Milliampéremeter. Stremmen skal
andrage mellem 80 og 240 u Ampére, af-
haengig af Kondensatorens Stilling og det
benyttede Omraade.

Chassis set fra Bunden

Forknap 616.06

Bosning til Klgf. 141.12

Tangent 120.23

Snorhjul 460.06 ML

Omskft. Bas 8:;\

C 35 I

KB II. Traadtr. Bagknap 616.07

MB.Tr.| KB T

Netafbr. 104.22
(Tub.)

Hvis for ringe (eller ingen) Strem konstate-
res, er en eller flere af Oscillatorkompo-
nenterne defekte. Spaendingen er i saa Til-
felde lavere paa Oscillatorens Anode end
angivet.

» Omskf. Diskt. 817.37
Volumenkontrol 406.16 Spolecentral 885.21

Svinghjulsaksel 109.40

R 15
Spaendingen over R4, der skal vaere ca. 10

Netfilter- HF 683.42 , e\ ) o Ce
" < . - Volt, maales med Rorvoltmeter.

evt, 683.52

R19 Spaendingen over R10 maales med Rarvolt-

meter. Indgangsspaendingen skal vaere vok-
set ca. 8000 Gange (ved 1000 kHz 30% mod.
med 400 Per.).

C 26-C27-C17

R6-RS

Den samlede Lavfrekvensforstaerkning andra-
ger ca. 300 Gange, der fordeles med ca.
15—20 Gange pr. Trin.

MF. | 788.52

LF. Speendingerne paa LF Rerenes Gitre og

Netstik 802.01 = | . T8
- L/ ‘ -
R18/ C 38 |C

(A o » Anoder maales med Rervoltmeter.
f | C 2
"/ j h \ i i ' OBS. Spandingsmaaling foretages uden Sig-
nal paa Modtageren.
R 25/ R 26 /C 36 37 \C 42\R 16-9\C 24\C 25\R 13
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Uddrag af

Stykliste med Varenumre

104.22 Netafbryder (TUB)
109.40 Svinghjulsaksel

120.23 Tangent (Farve opgives ved

Bestilling)

141.12 Basning t. Klangfarvereg.

162.56 Drejekondensator
218.05 Glasholder
239.08 Hegijttaler (Peerless)

275.02 Klemliste (uden Vinkel og

Modstande)
406.16 Volumenkontrol
438.28 Skala
439.31 Skalabakke
441.10 Skinne t. Skalabakke
458.01 Slaedeskinne
460.06 Snorhjul t. Klangf.
496.21 Hejttalertransformator
497.51 Trolitul-QDjering
497.66 Snorhjul t. Skalatraek
566.06 Dieklap
616.01 Ant.-Jordstikdaase
616.02 Gramf.-Stikdaase
616.03 Hgijttaler-Stikdaase

]
616.06 Forknap \ Farve opgives
]

616.07 Bagknap f ved Bestilling
616.14 Snorhjul t. Drejekond.
683.42 Netfilter-HF

evt.

683.52 Neftfilter-HF m. Kernestift
788.19 MF-Balgefselde

788.42 MF |l Transformator
788.52 MF | Transformator
802.01 Netstik

817.21 Omskifter, Bas

817.37 Omskifter, Diskant

Sleedeskinne 458.01

Snorhjul 616.14

Drejekond. 162.56

MF 1| 788.42

UCH 21b
MF.Bolgeflde 788.19

Ant. & Jordstikdaase 616.01

Graml.stikdaase 616.02 @\
I

HT.-stikdaase 616.03

Chassisnummer -~

848.03 Relse

861.03 Skalalampefatning

885.21 Spolecentral

889.07 Spaendingsomstilier

889.08 Speendingsomstillerprop
894.05 Svinghijul

93227 Viser, Lydstyrke- og Diskant-
932.28 Viser, Bas-

932.30 Skalaviser

FOLSOMHED
Maalesenderen | . -  Fol-
Hlslottes ; Tilkobling Frekvens | somhed
dagangsrorets Gennem 01 uf 40Hz 06V
Grammofon- . 1
filslutning Direkte 400 Hz ‘7‘?0 mVV

- Mellemfrekvens-
rorets Gitter

Kunstig Antenne

| 444kHz 4mV

Blandingsrerets

Kunstig Antenne

|— S
| 444kHz 30 wV

40 uV

Gitter

Blandingsrerets ' o i

Gitter Kunstig Antenne 7 ‘EOO kHz
Antennetilslut- Kunstig Antenne ‘1

ningen

000 kHz 17 uV

Skalalampefatning 861.03

Skalabakke 439.31

Viser, Lydstyrke 932.27 . l

Viser, Bas 932.28 \F
\ R
Tangent 120.23 ; ;
Albrydefjeder \j~\ :
C4 \k )
R 21 N

Bagknap 616.07

Forknap 616.06

Chassis set forfra

Frekvensindeling

Chassis set

VEJLEDNING FOR TRIMNING

bagfra

Skinne til Skalabakke 441.10

Snorhjul 497.66

Skalabakke 439.31

C 43-C a4

HT.-Transformator 496.21

Rele 848.03

Sikring 0,3A

Spaendingsomstiller 889.07

andingsomstillerprop 889.08

Netstik 802.01

Viser 932.30

‘Sﬁghiomroode Skala Frekvens Indstilles soir:n®|'1L~ed
© MF2—MFI
1 MB ﬁBudopesT ) 444 kHz  Bolgefelde é6m
2 MB Malmg 1312 kHz Trimmekond. 25 uV
3. MB | Sundsvall | 401 kHz Kerne 2 “i
4 1B Moo | 216 kHz Kerne !jo W
5 3050 m| QWY 94 Mhz | Troadirime gy
6 3050 m BovndBrook gy mhz | L1517 20wV
U — | |
| Moskva | Traadtrim- L o o
71630 m Ree | 18 Mhe | (8 oW
8 1630 m| MOKO 1178 Mhz | Li7—L9 20wy

Glasholder 218.05

7 Profilgummi 2 ell. 3 mm.

Skalalampe 18V-0,1A

| Trol. @jering 497.51

‘ UM 4 evt. Qjeklap 566.06

Afvigelser.

| Merkur 248 er Blan-
dingsrerets Kobling, som
det fremgaar af Dio-

grammet, udfert paa an-
den Maade end sadvan-
lig. Dette gaelder fra
Chassis Nr. 265701.

Af Merkur med Numre
under 265701 foreligger
en Type (1454) med 200
mA., engelske Rer, hvor
Klangfarvereguleringen er
udfert som i 248.

Merkur 245 med engel-
ske Rer er ogsaa frem-
stillet med Blandingsre-
rets Kobling som oprin-
delig, men Klangfarvere-
guleringen som i 248,

Fra Nr.280001 og videre
vil Merkur 248 blive for-
synet med Urdox Mod-
stand i Stedet for Reles.

Garantireparationer! Den defekte Komponent skal returneres og Varebetegnelse opgives.
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