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32 =; g 4 Forinden trimning foretages bor man overbevise
i A

sig om, at den anvendte maleopstilling er kor-
rekt og endvidere betenke, at en trimning af en
sa selektiv modtager som denne er en vanskelig
sag, der kraever yderste akkuratesse og erfaring.
Bedst er det at anvende en nojagtig milesender

som markergenerator. Maleopstilling som vist i
tig. 2.
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TRIMMEPROCEDURE

Modtageren stilles pd en »blind« kanal. Sweep-
generatoren stilles pa ca. 37 MHz. Tilslutninger
udferes som vist pa skitse (fig. 2). Drej op for
sweeperens HF output til MF kurven viser sig.
Etter at det HF output er niet, hvor MF kurven
begynder »at brede« sig, skrues ned indtil over-
styring ikke finder sted. MF kurven skal pi
oscillografen se ud som vist (fig. 3).

VIDEOFORSTARKER  BILLEDROR Hvis kurven ikke ser ud som ventet, er det klogt

forinden trimning forseges, endnu en gang at
kontrollere maleopstillingen.
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LYD MF og DETEKTOR

MALEKREDS

For trimning pabegyndes, er det klogt at orien-
tere sig om de forskellige jernkerners placering

(fig. 5).

Kontroller forst fazldernes korrekte justering.
e Man AM modulerer markeren, men lader MF

[ kurven std pd skermen. Nar HF output er til-
y " strezkkeligt, vil MF kurven belge i takt med AM
2
340V

‘ modulationsfrekvensen. Drej forsigtigt faldens

Iii ; P I-I jf:rnkaerne, indtil MF kur:ren b@lge:: mir‘1d5t mu-

o] ™ ligt. Ved denne kontrolmide undgids fejltagelser

PCL 84 (12) AW 53-88 (13) II med hensyn til at trimme en fzlde ind i MF

-d | kurven, idet hele MF kurven under trimningen

» stadig er synlig. Nar fxlderne er i orden, kon-

SYNC. SEPARATOR obpu L. 6oM. trolleres MFkurvens karakteristiske punkter med

marker pip (uden AM). Undgi siavidt muligt at

F trimme bandfiltrene. Korriger med stagger-kred-
sene om nedvendigt.
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q ‘—I | -3h - . o 11 5% 281, 20¥ re A.G.C. kontrol
I" I KONTROLSEKTION ‘ \l ' : A.G.C, indstilles ved hjzlp af potm. 470 K (P8).
.q Ll b 2 Man TV modulerer en V.H.F. malesender (Vi-
> deosignal f.eks. fra patterngenerator). Antenne-
signalet indstilles til 200 V. Tunerens A.G.C.
males med et rorvoltmeter og P8 indstilles til
denne A.G.C. spanding er 0 volt.

b‘;""" Lyd MF

< For at undgd intercarrierbrum er det vigtigt, at
PCFB0(16) PCF 80 (17) PCF 80 (47) lyd MF (L45+46) og lyddetektor (L47+48) er
- R - korrekt indstillet. Anvend helst et »rigtigte TV
. Siox o TN signal (nejagtig lydafstand). Tilslut et rervoltme-
TW* 22 | v ter til samlingspunktet af R 85-86 (begranser),
trim til max. negativ spanding. Tilslut derefter
rorvoltmeteret til detektoren (L 48) og trim til
0 volt.
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X FM trimning
= I IE Tilslut en malesender med frekvensen 11,7 MHz

til den »kolde« ende af L 41. Tilslut et rorvolt-
meter til samlingspunktet R 85-86. Drej L 40's
jernkerne til max. DC. output pa rervoltmeteret.
Tilslut en FM malesender med frekvensen 94
MHz. til FM antenneindgangen, indstil afstem-
ningen til max. DC. output pa ovennavnte ror-
voltmeter. Trim L 5 (i FM tuner) til max. Output
pa rorvoltmeteret. Kontroller detektorkurve pa
94 MHz. f max = = 100 KHz.
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